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2 Haftungsausschluss 

Dieses Produkt (bzw. Dokument) steht Ihnen in der aktuellen Version „WIE BESEHEN - ohne 
Gewährleistung“ zur Verfügung. TEC-IT weist alle Garantien, die über das anwendbare Recht 
hinausgehen, zurück. Risiken, die aus der Benutzung des Produkts und der Dokumentation 
entstehen, trägt der Lizenznehmer bzw. Benutzer. TEC-IT und seine Vertragspartner dürfen nicht 
für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste belangt werden (dies beinhaltet, uneingeschränkt, 
Schäden durch den Verlust von Einkünften, Einschränkungen in der Geschäftsausübung, Verlust 
von Geschäftsinformationen sowie andere wirtschaftliche Verluste), die aus der Benutzung oder 
Unfähigkeit zur Benutzung des Produkts (der Dokumentation) entstanden sind, selbst wenn TEC-IT 
auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen hat. 

 

 
We reserve all rights to this document and the information contained therein. Reproduction, 
use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. 
 

 Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte 
vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung außerhalb des vereinbarten 
Zweckes sind nicht gestattet. 
 

© 1998-2006  
TEC-IT Datenverarbeitung GmbH  
Wagnerstr. 6 

A-4400 Austria  
t.: +43 (0)7252 72720  
f.: +43 (0)7252 72720 77  
http://www.tec-it.com 
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3 Einleitung 

3.1 Allgemeines 

TWedge ist eine Applikation zum Erfassen von Daten über die serielle Schnittstelle oder über 
TCP/IP. Mit TWedge können Sie Daten von externen Geräten (wie z.B. Strichcode-Lesern) erfas-
sen und in beliebige Applikationen einfügen, ohne dass Sie eine einzige Zeile programmieren müs-
sen. 

3.2 Schnittstellen 

Die folgenden Schnittstellen werden unterstützt: 

 Serielle Schnittstelle (alle Kommunikations-Parameter sind einstellbar) 
 TCP/IP (im Client-Modus) 

3.3 Simulation von Tastatureingaben 

TWedge erlaubt es Ihnen, die erfassten Daten in Tastenanschläge zu übersetzen (sogenannter 
„Key Wedge Modus“). So ist es möglich, Daten von externen Geräten in Ihre Anwendung einzu-
fügen, ohne dass Sie zwischen zwei Programmen hin- und herwechseln müssen. – Es können 
sowohl einzelne Tastenanschläge als auch das Drücken von Tastenkombinationen simuliert wer-
den. Individualisierbare Steuersequenzen erlauben eine flexible Automatisierung der Dateneingabe 
(– so kann z.B. das gewünschte Eingabefeld automatisch angewählt werden, oder Fenster können 
vor dem Einfügen der Daten in den Vordergrund gebracht werden). 

Die Simulation von Tastenanschlägen ist eine effiziente Methode, um die Datenerfassung in beste-
hende Applikationen einzubinden. Eine Modifikation (oder ein Re-Design) der Programme ist da-
durch nicht nötig. Sogar ERP-Systeme wie SAP® R/3® und alle Arten von Applikationen profitieren 
von dieser schlanken Lösung. 

3.4 Dateiausgabe 

Empfangene Daten können automatisch gepuffert und in einstellbaren Intervallen in Dateien (Log-
files) geschrieben werden. Dateiname und Intervall sind einstellbar. 

3.5 Automatische Initialisierung 

Beim Start des Programmes können folgende Schritte automatisch ausgeführt werden: 

 Laden der Programm-Einstellungen (inklusive Verbindungs-Parameter) 
 TWedge minimieren (Taskleiste oder System-Tray) 
 Verbindung aufbauen und Kommunikation starten 

3.6 Hot-Key Unterstützung 

Bei Bedarf kann für TWedge ein Hot-Key konfiguriert werden. Wird dieser Hot-Key gedrückt, so 
überträgt TWedge eine vordefinierte Zeichenfolge an das angeschlossene Gerät. Dieses Feature 
erlaubt eine automatische Datenerfassung auf Abruf. 
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4 Starten von TWedge 

4.1 TWedge mit Standard-Einstellungen starten 

Beim Aufruf über das Start-Menü (ohne Parameter), wird TWedge mit den Standard-Einstellungen 
geladen. Andere (zuvor abgespeicherte) Konfigurationen können nachträglich über das Menü ge-
laden werden (siehe 5.2.5). 

4.2 TWedge mit individuellen Einstellungen starten 

Falls Sie TWedge mit einer zuvor gespeicherten Konfiguration starten möchten, können Sie 

 Die Konfigurations-Datei als Kommandozeilen-Parameter übergeben 
 Einen Doppelklick auf die Konfigurations-Datei (.TWI Datei) ausführen 

In beiden Fällen werden folgende Schritte ausgeführt: 

1. TWedge lädt die angegebene.TWI-Datei. 
2. Die Einstellungen aus der TWI-Datei werden übernommen. 
3. Die Datenerfassung startet automatisch. 

In Abhängigkeit von der Konfiguration wird eine Ausgabe-Datei erstellt und/oder es werden 
Tastenanschläge simuliert (Key Wedge Modus). 

 
 Bitte beachten Sie, dass die Kommunikations-Parameter des Scanners (oder des Erfas-

sungs-Gerätes) mit denen in TWedge übereinstimmen müssen; Andernfalls können keine 
Daten empfangen werden (bzw. die Daten werden nicht korrekt empfangen). – Die Einstel-
lung der Kommunikations-Parameter ist in Kapitel 6.1.1 beschrieben. 

4.3 Kommandozeilen-Parameter 

Wird eine Konfigurations-Datei als Kommandozeilen-Parameter übergeben (oder wird sie als Para-
meter im Feld „Target“ einer Dateiverknüpfung angegeben – siehe 4.4), so startet TWedge mit den 
Einstellungen, die in dieser Datei abgespeichert sind. 

Beispiele: 

TWedge1.exe TWedgeCOM1.TWI 
 
"C:\Program Files\TEC-IT\TWedge1\TWedge1.exe" C:\Scale.TWI 

Im ersten Beispiel müssen sich die Dateien „TWedge.exe“ und „TWedgeCOM1.TWI“ in dem selben 
Verzeichnis befinden, von dem aus der Befehl ausgeführt wird. Im zweiten Beispiel wurden beide 
Dateien mit ihrem vollständigen Pfad angegeben. Das bewirkt, dass das Kommando von jedem 
beliebigen Verzeichnis aus ausgeführt werden kann. „TWedgeCOM1.TWI“ und „Scale.TWI“ sind 
Konfigurations-Dateien für TWedge. 

 Befinden sich Leerzeichen im Dateipfad (wie z.B. in „C:\Program Files\...“) so muss der 
komplette Pfad unter Anführungszeichen gesetzt werden. (Andernfalls versucht Windows 
„C:\Program“ mit den Parametern „Files\TEC-IT\...“ u.s.w. zu starten). 

 Enthält die Konfigurations-Datei Lizenzierungs-Daten, so wird TWedge automatisch mit den 
in der Datei enthaltenen Informationen lizenziert. Für weitere Informationen, siehe Kapitel 
8.1.1. 
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4.4 Datei-Verknüpfungen erstellen 

Möchten Sie ein Datei-Verknüpfung erstellen, dann befolgen Sie bitte folgende Schritte: 

Unter Windows® XP öffnen Sie den Windows Explorer, wählen Sie im Menü den Eintrag Datei und 
klicken Sie auf Neu ► Verknüpfung. Es erscheint ein Wizard, in dem Sie das Verknüpfungsziel und 
den Namen der Verknüpfung auswählen können. Als Ziel wählen Sie die Datei „TWedge1.exe“. (Sie 
finden diese Datei normalerweise unter „C:\Programme\TEC-IT\TWedge1\“). Den Namen für die 
Verknüpfung können Sie frei vergeben. Um die Verknüpfung nachträglich zu bearbeiten, klicken Sie 
rechts auf die erstellte Datei und wählen Sie Eigenschaften. Der folgende Dialog erscheint: 

 
Abbildung 1: Datei-Verknüpfungs-Dialog 

In Feld  müss sich der Name und der Pfad zur ausführberen Datei befinden. Zusätzlich kann ein 
Kommandozeilen-Parameter spezifiziert werden. 

In diesem Beispiel befindet sich die Datei TWedge1.exe auf „C:\Twedge\“. Das Verknüpfungs-Ziel 
ist also „C:\TWedge\TWedge1.exe“ (siehe ).  
Getrennt durch ein Leerzeichen folgt der Pfad und der Name der Konfigurations-Datei. – In diesem 
Fall „C:\TWedge\ TWedge.TWI“ (siehe ). 

Nach dem Ändern der Verknüpfung klicken Sie auf OK um die Einstellungen zu übernehmen. 

 

 

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5 Benutzerschnittstelle 

5.1 Hauptfenster 

 
Abbildung 2: Hauptfenster 

Das Hauptfenster ist in folgende Bereiche unterteilt:  

 Menü. 
 Werkzeugleiste. 
 Ein-/Ausgabe Übersicht. 
 Protokoll-Fenster. 
 Haupt-Bedienelemente. 

5.2 Allgemeine Arbeitsschritte 

5.2.1 TWedge Konfigurieren 

Um die Ausgabe-Datei und die Simulation von Tastenanschlägen zu konfigurieren, wählen Sie im 
Menü  den Eintrag Configuration. Über diesen Eintrag können unterschiedliche Konfigurations-
Dialoge aufgerufen werden. (Für detaillierte Informationen, siehe Kapitel 6). 

5.2.2 Einstellungen abspeichern 

Um Ihre aktuellen Einstellungen zu speichern, wählen Sie im Menü  den Eintrag File ► Save 
(oder Save As), oder klicken Sie auf das  Symbol in der Werkzeugleiste . Es wird ein Dialog 
angezeigt, in dem Sie den Namen und den Ort für die zu speichernde Datei angeben können. Die 
Dateierweiterung .TWI wird automatisch vergeben. (TWedge Konfigurations-Dateien werden an-
hand dieser Erweiterung identifiziert). 
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5.2.3 Daten empfangen 

Um den Daten-Empfang zu starten, klicken Sie auf die Start Schaltfläche in . Die Verbindung zu 
dem angeschlossenen Gerät wird aufgebaut.  
Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, so wechselt die Beschriftung der Schaltfläche auf 
„Stop”. – TWedge ist bereit, um Daten zu empfangen. 

 Die Verbindungs-Herstellung kann auch automatisch mit dem Start von TWedge erfolgen – 
für Details, siehe Kapitel 4.2. 

5.2.4 Daten-Empfang beenden 

Um den Empfang der Daten zu beenden, klicken Sie auf die Stop Schaltfläche in . (Die Be-
schriftung der Schaltfläche wechselt zurück auf „Start“). Ist data logging eingeschaltet, so werden 
vor dem Beenden noch alle gepufferten Daten in die Ausgabe-Datei geschrieben. 

5.2.5 Eine gespeicherte Konfiguration laden 

Um eine gespeicherte Konfiguration zu laden, wählen Sie im Menü  den Eintrag Open oder 
klicken Sie auf das  Symbol in der Werkzeugleiste . Es wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie 
eine der zuvor gespeicherten Konfigurations-Dateien (.TWI Dateien) auswählen können. Selektie-
ren Sie den gewünschten Eintrag und klicken Sie auf Open, um die Konfiguration zu laden.  
Die Datenerfassung muss anschließend manuell gestartet werden (Start Schaltfläche). 

5.3 Ein-/Ausgabe Übersicht  

Dieser Bereich zeigt folgende Informationen: 

Started at Uhrzeit und Datum, zu dem TWedge gestartet wurde. 

Total Records Anzahl der gelesenen Datensätze seit deim Programm-Start. 

Deleted Records Anzahl der gelesenen Datensätze, die verworfen wurden. 

Buffered Records Anzahl der Datensätze, die innerhalb eines Zeitintervalls gelesen wurden. 

Next Output-Filename Der Name für die nächste Ausgabe-Datei. 

5.4 Protokoll-Fenster  

In diesem Fenster werden alle Ereignisse protokolliert. Die Einträge weisen folgende Struktur auf: 

Type Zeigt den Typ des Eintrages an. 

 … Daten  

 … Informationen  

 … Fehlermeldungen 

Date Das Datum, an dem der Protokolleintrag generiert wurde. 

Time Die Uhrzeit, zu der der Protokolleintrag generiert wurde. 

Data / Message Wurden Daten gelesen, so werden diese hier angezeigt. Andernfalls wird ein Meldungstext 
ausgegeben. 

In diesem Fenster können maximal 1000 Einträge angezeigt werden. Überzählige Einträge werden 
verworfen. (Dies hat keinen Einfluss auf die Ausgabe-Datei). 
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5.5 Haupt-Bedienelemente  

Die Haupt-Bedienelemente befinden sich unterhalb des Protokoll-Fensters: 

Start / Stop Aktiviert oder deaktiviert die Datenerfassung über die ausgewählte Schnittstelle. 

Clear Löscht alle Einträge im Protokoll-Fenster. (Es werden keine erfassten oder gepufferten 
Daten gelöscht!). 

Close Beendet TWedge. Eine aktive Datenerfassung wird erst nach Rückfrage beim Benutzer 
abgebrochen.. 

5.6 Menü  

5.6.1 File 

New Alle Parameter werden auf Standard-Werte zurückgesetzt. 

Open Öffnet eine Konfigurations-Datei. Diese Dateien haben die Endung .TWI und beinhalten ab-
gespeicherte Programm-Einstellungen. TWI-Dateien sind reine ASCII-Dateien. Sie können 
mit jedem herkömmlichen Text-Editor bearbeitet werden. 

Save and Save As Speichert die Programm-Einstellungen in einer Datei mit der Erweiterung .TWI ab. 

Close Beendet TWedge. Eine aktive Datenerfassung wird erst nach Rückfrage beim Benutzer 
abgebrochen. 

5.6.2 Configuration 

Interface Öffnet einen Dialog, in dem die Eigenschaften der Schnittstelle eingestellt werden können. 

Pre-Evaluation 
Settings 

Vorauswertung der gelesenen Daten. (Nur die ersten n Zeichen verwenden, Prefix/Postfix 
anhängen, usw.). 

Key Wedge Settings Simulation von Tastenanschlägen (aus den empfangenen Daten) und Einstellung der Steu-
ersequenzen. 

Log File Settings Konfiguration der Datei-Ausgabe (wann, welcher Dateiname, usw.). 

Hot-Key Hot-Key Einstellungen. (Per Hot-Key können Daten gesendet werden). 

Start-Up Options Dieser Dialog bietet Einstellung für den Programm-Start von TWedge (minimiert, System 
Tray). 

5.6.3 Communication 

Start / Stop Datenerfassung starten/beenden. 

Restart Beendet die Datenerfassung, schließt die Schnittstelle, und startet alles erneut. 

5.6.4 View 

Toolbar Blendet die Werkzeugleiste ein oder aus. 

Status Bar Blendet die Statuszeile ein oder aus. 

5.6.5 Help 

About TWedge Versions-Info und Copyright-Hinweise. 

License the product Zur Lizenzierung des Produktes (= Deaktivieren des Demo-Modus), muss in diesem Dialog 
ein Lizenz-Schlüssel eingetragen werden. Dieser Vorgang ist bei der Installation auf jedem 
weiteren Rechner zu wiederholen. Um den Aufwand zu reduzieren, können Sie die Regis-
trierungs-Inforamtionen aber auch in die.TWI Konfigurations-Datei eintragen (siehe 8.1.1).  
In diesem Dialog wird außerdem die System ID des Computers angezeigt. (Wird für die Be-
stellung einer „Single“ Lizenz benötigt). 

Go to www.tec-it.com Falls Sie mehr über unsere Produkte erfahren möchten, können Sie uns über diesen Menü-
eintrag auf http://www.tec-it.com besuchen. Auf unserer Seite finden Sie alle aktuellen 
Produkt-Versionen und Dokumentationen. 




